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HDD NETWORK MUSIC RECEIVER SYSTEM X-AMl 

お続/設定ガイド く画隐〉 

準備1:本機と LCD モニターをつなぐ 


スピ-力-をつなぐ。 

本体後面 广卜 ろ、 



スピーカー 後面 



矢印の方向へ端子を回して緩 
めます。 

スピーカーコードを差し込み 
ます。 

赤いカフーの付し 、たス ピーカー 
コードは©側、白いカフー 
の付いたスピーカーコードは 



0ディスプレイをつなぐ。 

本機の S ビデオ映像出力端子と LCD モニターの S ビ 
デオ映像入力端子を、付属の S ビデオ映像ケーブルで^ 
つなざます。 

さらに、本機の DC 出力端子とディスプレイの DC 入 
力端子を、付属の DC ケーブルでつなざます。 


且 FM ワイヤーア 

ンテナをつない 
で、水平に張る。 





QAM ループアンテナをつなぐ。 

白いコード④を/^マークのあ 
る端子に、ホいコード⑥をも 


ラー方の端子につなざます。 



べ且電源コードをつなぐ。 

自動的に本機の電源び入り、本機の初期設定び始まりま 
す。完了するまでしばらくお待ちください。 

初期設定び完了すると自動的に本機の電源び切れます。 


準備2:インターネット回線につなぐ 


本機は、 ADSL 回線やケーブルテレビインターネット、 FTTH などを使ってインターネットに接続できます。本機の回線をつなぐ前に、 ADSL やケーブルテレビインターネット、 FTTH などのサービスを提供するプ□バイダとの契約び必要です。 
本機をネットワークに接続することで、インターネットやメールはもちろん 、 Any Music の多彩なサービスを楽しむことびできます。 

また、「システムソフトの更新」により、機能のアップグレードも巧能になります。 

ここでは、お客さまびお使いのネットワーク環境に適した接続-設定方法を説明いたします。 


室内で、「モデム」またはブ□ー ドバンド「ルータ」を使用していまずか？ 

ここでは、すでにブ□ー ドバンド環境でパソコンなどをご利用の方を対象とした標準的な接続-設定例について説明しています。 
お客様のご使用になる環境によっては、正しく動作しない場合びありますのでご了承ください。 


ルータ機能付きモデムを 
使用している 




ご使用のモデムの「ポート」^に、 

本機をつなぐための空きがありますか？ 


ある 

小 


ない 




*1 ポートとは 

モデムやルータと本機を接続 
するための端子を指す。 


ポート 


画 


いずれも使用していない 

小 


ブロー ドバンドルータを 
使用している 


ルータ 機能の 
ないモデムを 
使用している 


ある 

小 


お部屋の 「 LAN コネクタ」に、 

本機をつなぐための空きがありまずか？ 


ご使用のルータの「ポート」^に、 

本機をつなぐための空きがありますか？ 






複数の端末を使用できる 
契約でずか？ 


ある 


ない 


ブ□ードバンドルータ 


モデムまたはインターネット回線- 

機器後面 


ザ甲 ◎◎ 


)| -1 


イーサネットケーブル（付属) 


ネットワーク端テへ 


ノコ ン等 
接続機器 


、：信号の流れ 


はい 


いい又 


モデムまたは 
インターネツト’ 
回線 


ブ□-ドバンドルータ 




LAN ヶーブル（別売り） 




イーヴネットケーブル（付属） 


ネットワーク端子へ- 


パソコン等 
他接続機器 


N , :信号の流れ 

※八ブび必要です。お持ちでない場合は、別途ご用意ください。 




ネツトワーク 
コネクタ 


イーヴネットケーブル（付属） 



:信号の流れ 


はい 


いい又 



f 

複数の端末を使用できる契約へ 



変更が可能でずか？ 





ネットワーク 
コネクタ 


イーサネットケーブル（付属） 



.： 信号の流れ 


ない 



はい 


いい又 




モデムまたは 
インターネット’ 
回線 


甲 罕[ 


LAN ケーブル（別売り） ' 



イーヴネットケーブル（付属) 


ネットワーク端モべ^ 


パソコン等 
他接続機器 


N . :信号の流れ 

※ルータび必要です。お持ちでない場合は、別途ご用意ください。 




ネットワーク 
コネクタ 


ブ□ー ドバンドルータ※ 


LAN ケーブル（別売り） 


■►圈 


甲甲 H 


IS 


)1 ^^^1 


イーヴネットケーブル（付属) 


ネツトワーク端モへ 


バソコン等 
他接続機器 


/~、 :信号の流れ 

※ルータび必要です。お持ちでない場合は、別途ご用意ください。 


本機をご利用になるには、ルー 
夕経由で接続ずる必要びありま 
す。マンション等にお住まいの 
場合は、管理会社にご相談いた 
だくなどして、ルータ接続可能 
な旧 P (インターネットサービス 
プ□バイダ）への変更をお願い 
いたします。 






































































































































































































































































































































準備 3 :ネットワーク設定をする 


お使いのルータの設定状況に合わせた値（英数字）を入力しま 
す。プ□バイダによって入力び必要な項目び異なります。詳し 
くは、下記「ネットワーク設定チェック U スト」似降「チェッ 
ク U スト」）、またはご利用のプ□バイダからの資料などをご覧 
<ださい。 


戻るボタン 


今/ ♦/ 和/■►ミ夫定ボタン 


設定ボタン 




設定ボタンを押し、今/♦で[ネットワーク設定]を 
選び、決定ボタンを押す。 

「ネットワーク設定を確認中です」というメッセージび表 
示されたあと、ネットワーク設定画面び表示され、正しく 
設定されている項目の先頭に g ] マークび付さます。 



じ(降、囚マークの項目を設定します。 


インターネット設定をする 

〇今/♦で[インターネット設定]を選び、決定ボタン 
^を押す。 



• [イーヴネット速度]が[自動]になっているか確 
認する。 

[自動]になっていてもルータや八ブと接続できないとき 

は 

今/令で[イーサネット速度]を選び、決定ボタンを押した 

あと、含/♦で [1 日日 Mbps ] または [10 Mbps ] を選び、 

決定ボタンを押す。 

• [ DHCP ] が[全て自動設定]になっているか確認 
する。 

DHCP の設定を手動で行うときは 

1含/♦で [DNS のみ手動設定]または[全て手動設定] 
を選び、決定ボタンを押す。 

を 含/♦で項目 [DNS のみ手動設定]を選んだとさは下記 
「チェック U スト」の⑥〜⑦、[全て手動設定]を選んだ 
とさは下記「チェック U スト」の ③〜⑦ を選び、決定ボ 
タンを押す。 

3 ◄-/- ►で力ーソルを合わせ、今/♦で数値を選び、決定ボ 
タンを押す。 

Q 今/♦で[設定反映]を選び、決定ボタンを押ず。 

k 設定の反映び行われます。 

4和/-►で[閉じる]を選び、決定ボタンを押ず。 


メー ) レ設定をする 

5今/♦で[メール設定]を選び、決定ボタンを押ず。 



7文字を入力し、決定ボタンを押ず。 

暖信メールをヴーバに残す/残さない]を選んだと 
きは、今/♦で項目を選び、決定ボタンを押す。手順 
7か!5 8をくり返し、各設定項目（下記「チェック 
リスト」 ⑧〜⑩ を設定する。 

8含/►で欄じる]を選び、決定ボタンを押ず。 

W 「設定は次のメールの起動後に有効になります。」び表示さ 
れます。 

g ミ夫定ボタンを押す。 


ブラウヴ設定をする 

10今/♦で[ブラウザ設定]を選び、決定ボタンを押す。 



11 


[インターネットへ]が[直接接続]になっているか 
確認する。 


ブラウザをプ□キシサーバ経由で接続するには 

1決定ボタンを押し、含/令で[プ□キシ経由で接続]を 
選び、もう一度決定ボタンを押す。 

之 今/令で項目(下記「チェック U スり®〜®)を選び、決定ボ 
タンを押す。 

3文字を入力し、決定ボタンを押す。 


1ブ含/ ♦/◄-/- ►で[閉じる]を選び、決定ボタンを押ず。 

「設定は次のブラウヴの起動後に有効になります。」び表示 
されます。 

13決定ボタンを押す。 


g 今/♦で設定項目を選び、決定ボタンを押す。 

W 文字入力画面び表示されます。[受信メールをサーバに残 
す/残さない]を選んだときは、プルダウンメニューび表 
示されます。 


ネットワーク状態確認をする 

14含/♦で[ネットワ-ク状態確認]を選び、決定ボタ 
■4 ンを押す。 



〇夺ツトワーク 
( 巧本« 

g プフ♦ルトゲートウ X イ 

I QOKSt 

' ; B 的リ 

も affl イ-ルリ—パ (WTH 
过か!!/-ルツーパ的巧 
fi ブロ年シサーパ 

K 巧 J 



♦♦♦♦で H び〇•てレて<ださい 



15和/-►で[試行]を選び、決定ボタンを押す。 

W ネットワーク状態の確認び始まります。確認び終わると 
[0 K ] または [ NG ] び表示されます。 

すべて [0 K ] び表示されたらず順18へ 
[ NG ] び表示されたら：手順 ] 6へ 



含/ ♦/ 和/今で [ NG ]- [詳細]を選び、決定ボタ 
■リンを押す。 


17画面の指示にしたがって接続や設定をやり直し、す 
ベて [0 K ] と表示されるまで、手順1曰か51目を 
くり返す。 

社内 LAN など、一部の環境では、接続や設定び正し<て 
も [ NG ] と表示されることびあります。このときは、ご 
使用のネットワークの管理ちなどにお問い合わせくださ 
い。 


18今/* 

■W ホ H 


/和/-►で[閉じる]を選び、決定ボタンを押 
ず。もう一度今/♦で[閉じる]を選び、決定ボタン 


を押ず。または、戻るボタンを押ず。 


途中でやめる 

含/ ♦/ 今/-►で[閉じる]を選び、決定ボタンを押す。 

または、戻るボタンを押す。 

VVE 目サイトに接続する 

1フアンクシヨンボタンを押し、含/♦ボタンで [ WEB ブラウ 
ヴ]を選び、決定ボタンを押す。 

本機専用のホームページび表示されます。 

このホームページから、ヴポート情報やアップグレード情報 
などの製品に関する情報を見ることびでさます。 

S 含/令ボタンで[お知らせ]を選び、決定ボタンを押す。 

お知らせ画面び表示されると、本機はインターネットに接続 
されます。 


ネットワーク設定チェックリスト 

ご契約されているプ□バイダの設定に関する資料から、必要な設定項目を「お客様の設定値」の欄に書き留めておくと便利です。 
「お客様の設定値」に書き込む内容は、お客様の個人情報です。取り扱いには充分ごを意ください。 

この U ストは、設定し直すときなどに活用できますので、大切に保管しておいてください。 

「プ□バイダ設定項目 U スト（例)」も掲載しておりますので参考にしてください。 


インターネット設定項目 

説明 

お客さまの設定値 

設定値の内容 

プ□バイダ設定項目リスト（例： So-net の場合） 

So-net 

ご登録内容通知 書 

①イーヴネット設定 

本機とルータ間で送受信するデータの速度 


• [自動]:推奨する設定です 

•[1 日日 Mbps ] または [1 日 Mbps ]: ルータや八ブとう 
まく接続でさない（本機横のイーヴネットケーブル 
端テ LED び点灯/点滅しない）場合の設定です 

自動：推奨する設定です 

② DHCP 

インターネット接続に必要な設定値を本機に自動的に 
割り当てるためのし<み 


• [全て自動設定]:推奨する設定です 
参 [ DNS のみ手動設定]または[全て手動設定]:[全て自 
動設定]で⑥〜⑦び正常に割り当てられない場合の 
設定です 

全て自動設定：推奨する設定です 

必要であれば DNS のみ自動設定にしてください 

③ IP アドレス 

(全て手動設定の場合） 

インターネットに接続するコンピュータに割り当てら 
れる固有番号 


ご契約のプ□バイダの設定項目をご記入ください（プ 
□バイダによってはこの設定項目び記載されていない 
ことびあります） 

一（入力項目なし） 

④ヴブネットマスク 
(全て手動設定の場合） 

ネットワークを区切るためにコンピュータに割り当て 
る IP アドレスの範囲を限定するしくみ 


⑥デフォルトゲートウェイ 
(全て手動設定の場合） 

所属するネットワークの外のコンピュータへアクセス 
する際に使用する「出入り口」の代表となるコン 
ピュータやルータ機器 


⑥ DNS ] 

(全て手動設定または DNS 
のみ手動設定の場合） 

ドメイン名を IP アドレスに置さ換える機能を持つヴー 
バの IP アドレス（優先度高） 


ご契約のプ□バイダの設定項目をご記入ください 

202.238 .95. 24 

⑦ DNS 2 

(全て手動設定または DNS 
のみ手動設定の場合） 

ドメイン名を IP アドレスに置さ換える機能を持つヴー 
バの IP アドレス（優先度低） 


202.238 .95. 26 


メール 設定項目 

説明 

お客さまの設定値 

設定値の内容 

So-net 

⑧名前（表示名） 

お客さまび送るメールの差出人の欄に表示される名前 


お客さまのお名前 

お客さまのお名前 

⑨メールアカウント 

メールの送信者び利用者本人であることを確認するた 
めの設定値 


ご契約のプ□バイダの設定項目をご記入ください 

資料[電子メール設定]のアカウント 

⑩メールパスワード 

メールの送信者び利用者本人であることを確認するた 
めのパスワード 

取扱いにごを意ください 


お客さまび控えたパスワード（記載資料なし） 

⑩送信先メールアドレス 

受取人びメールを開いたとさに表示される差出人メー 

J レアドレス 



資料[電子メール設定]の電子メールアドレス 

⑩返信先メールアドレス 

受取人びメールを返信するとさに表示される返信先 
メールアドレス 



資料[電子メール設定]の電子メールアドレス 

⑩受信メールサーバ 
( POP ) 

メール受信用サーバ 



資料[電子メール設定]の受信メールサーバ ( POP ) 

@送信メールサーバ 
( SMTP ) 

メール送信用サーバ 



資料[電子メール設定]の送信メールサーバ ( SMTP ) 

® 受信メールをサーバに残 
す 

受信したメールを他の機器でも受信でさるよラにする 
かどラか 


• [残さない]:推奨する設定です 
• [残す]:他の機器でも同じメールを受信したい場合 
の設定です 

残さない：推奨する設定です 
必要であれば残すにしてください 


ブラウザ設定項目 

説明 

お客さまの設定値 

設定の内容 

So-net 

® インターネットへ 

インターネットへ直接接続するかプ□キシを経由するか 


♦[直接接続]:推奨する設定です 
♦[プ□キシ経由で接続]:ご契約のプ□バイダから指示 
びある場合の設定です 

直接接続：推奨する設定です 

必要であればプ□キシ経由で接続にして下さい 

⑩プ□キシサーバ 

(プ□キシ経由で接続の 
場合） 

ブラウヴの代わりに目的のサーバにアクセスし、ファ 
イヤーウォール（外部からの不正侵入防御壁）を超え 
てブラウヴにデータを送ってくれる中継サーバ 


ご契約のプ□バイダの設定項目をご記入ください 


⑩ポート 

(プ□キシ経由で接続の 
場合） 

コンピュータ上で動いているたくさんのアプ U ケー 
シヨンの中から通信先のアプ IJ ケーシヨンを特定する 
ために必要な情報 





交:字入力のしかた 

本機の U モコンで文字入力できます。詳しくは取扱説明書 （27 
ページ）をご覧ください。 



n 文字切換ボタン 

入力する文字の種類を次のように切り換えます。 

[漢字]^ [全カナ]^ [全英]^ [全数]^ [半カナ]^ 
[半英]^ [半数] 

且文字変換ボタン 

漢字に変換します（「ひらびな」、「カタカナ」入力時のみ)。変 
換する範囲を変えたいときは、文字変換ボタンを押したあと、 
◄-/- ►ボタンで変換する範囲を決めて文字変換ボタンを押し 
ます。 


H アルファべット/数字/ひ!5がなボタン 

入力したい文字びあるボタン （ ABC 、 DEF または、あ（行)、 
か（行）など）をくり返し押して入力します。数字は、入力 
したい数字びあるボタンを押して入力します。濁点または半 
濁点は、つけたい文字を入力したあとに記号ボタンを押しま 
す。押すたびに次のように切り換わります。 
通常文字^濁点文字^半濁点文字 

凸和/-►ボタン 

カーソルを 移動します。 

今/♦ボタン 

予測/フレーズ/漢字などの候補を切り換えます。 

決定ボタン 

入力した文字、または変換した文字を決定します。 

旦クリアボタン 

文字を消します。]文字を消すには、消したい文字にカーソ 
ルを置さ、ク U アボタンを押します。カーソルより後ろの文 
字をすべて消すには、消したい文字列の先頭にカーソルを置 
さ、ク U アボタンを長く押します。すべての文字を消すには、 
消したい文字列の先頭または最後にカーソルを置さ、ク U ア 
ボタンを長く押します。 

0改行ボタン 

確定した文字のち側にカーソルを置いて改行します。 


H 戻るボタン 

文字入力を途中でやめます。 





































































































































































